
Ref. 605061 - Bebedero  Modelo 19 R
Gran cazoleta semiplana de hierro fundido  
totalmente esmaltada, fácil de limpiar. 
     2  Válvulas tubulares de latón. 
             Caudal de agua hasta 20 L / m. 

Ref. 605042 - Bebedero  
Modelo 25 R
Cazoleta de hierro fundido 
completamente esmaltada.

Ref. 605010 - Bebedero  Ideal  Mod. 61
Cazoleta en hierro fundido, esmaltada.
Válvula tubular de latón muy sólida.
Funciona en alta y baja presión.
Fijación en pared o a tubo.
Conexión 1/2” por arriba o por abajo.

Ref. 605008 - Bebedero Ideal  Mod. 66
Cazoleta cubierta con pintura plástica.

BEBEDEROS  SUEVIA

Cazoleta de acero inoxidable con borde curvado 
hacia el interior para reducir pérdidas de agua.
Válvula de latón para baja y alta presión de agua.    
Gran caudal de agua de hasta  20 litros / minuto  .
Fijación en tubo o pared, de frente o en esquina.

Ref. 605070. 
Bebedero Modelo 1100
Conexión  1/2” por arriba. 

Ref. 605005 - Bebedero  Modelo 115

  Cazoleta de hierro fundido y esmaltada.
  Lengüeta en hierro fundido y esmaltada.

 La cantidad de agua se regula sin necesidad 
de herramientas por la válvula que está 
detrás de la lengüeta que no es 
necesario desmontar. Caudal 14  L / m.
       1/2” por arriba o por abajo.
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Ref. 605002. 
Bebedero Modelo HO4

Cazoleta en hierro fundido, 
con pintura plástica.

Lengüeta  INOX.
Conexión de 1/2” por 
arriba o por abajo.

  Gran cazoleta de polietileno �jada a una 
   pieza de hierro fundido y esmaltado.  

Ref. 605076 -  Bebedero Mod. 1200 P

Cazoleta de plástico con desagüe.
Borde curvado hacia el interior  
para reducir pérdidas de agua.
Válvula tubular de latón.
Caudal hasta 12 L / m.
  Conexión   3/4” por 
    arriba o por abajo.

Válvula tubular de latón con 
conexión de   3/4’’ por arriba o por abajo. 
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Cantidad de agua regulable por el exterior.  
Caudal hasta 12 litros / minuto.

Regulable por el exterior sin 
necesidad de desmontar la válvula.

Conexión  3/4’’ 
por arriba o por abajo.

Caudal hasta 20 litros / minuto.

Válvula de latón con rosca  3/4 ” 
por arriba o por debajo. 

Borde curvado hacia el interior 
para reducir pérdidas de agua.

Bridas para tubos  Ref. 605186  ( par )

Bridas para tubos 
Ref. 605186  ( par )

Brida para tubos 
Ref. 605187  ( unid. )

Bridas para tubos 
Ref. 605186  ( par )

Brida para tubos 
Ref. 605187  ( unid. )

Brida para tubos Ref. 605187  ( unid. )
( Se precisan 2 unidades ).

Ref. 605080. 
Bebedero Modelo 1200

 3/4” por arriba o por abajo. 

Ref. 605092 -  Bebedero  Mod. 18 P

Cazoleta de plástico con desagüe. 
Borde curvado hacia el interior  
para reducir pérdidas de agua.
Válvula tubular de latón.
Caudal hasta 12 L / m.
  Conexión  1/2” por 
    arriba o por abajo.

Ref. 605095 -  Bebedero  Mod. 16 P

Tapón de desagüe 
en la base

Tapón de desagüe 
en la base

Protección  de hierro  galvanizado ( 395 X 300 mm . ) 

Protección  de hierro  galvanizado ( 275 X 310 mm . ) 

También admite
válvula INOX  3/4 ”.
   1021259 

Regulación del caudal 
desde el exterior.

Ref. 1021259  -  Válvula INOX  SUEVIA  3/4 ”

1200 18 P 16 P

Compatible con los bebederos :
Conexión 
3/4” por 
arriba o 
por abajo.  

Tapón de desagüe en la base
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Ref. 605036 - Bebedero Mod. 12 P
Cazoleta de plástico AQUATHAN de primera calidad.
Válvula tubular de latón con conexión  1/2”  
por arriba o por abajo. Caudal hasta 12 L. / m. 
ajustable por el exterior.

Ref. 605020. 
Bebedero Mod. 10 P

Ref. 605170 -  Bebedero Mod. 340        

Válvula tubular de latón con 
conexión  1/2” desde arriba.
Para alta y baja presión de agua.  
Se puede aumentar el caudal 
cortando la tobera interior. 

Cazoleta de plástico 
AQUATHAN de 
primera calidad.

Ref. 605030.
Bebedero Mod. 20

Cazoleta de hierro fundido 
y esmaltada

Bebederos a nivel constante 
con flotador incorporado.

Capacidad 8 litros. 
Tapa de acero inoxidable.
Fácil regulación del nivel 
de agua en el flotador.

Cazoleta de hierro fundido, esmaltado en negro.
Ref. 605175 - Bebedero Mod. 130 P
Cazoleta de plástico AQUATHAN, con 
tapón de desagüe. 

Conexión lateral 
1/2” por ambos          
lados (Izq./Der.)

Conexión lateral 
  1/2” por la derecha
      ó por la izquierda.

Ref. 605180 - Bebedero Mod. 350

Cazoleta de hierro fundido,
completamente esmaltada.
Posible colocación en esquinas.
Válvula tubular ultra-suave.
Caudal de agua ajustable 
por el exterior.
Pocillo que induce a beber.

Ref. 605178 - Bebedero  Mod. 370Ref. 605177 - Bebedero  Mod. 375
Válvula  INOX.  3/4” 
por arriba y por abajo.

Válvula tubular de latón.
Conexión  1/2” por arriba.

Protectores 
de cazoletas

Ref. 605034.
Para Mod. 10P y 20.

Para la fijación en tubos de 1 1/2” o 2”
son  necesarias 2 bridas de fijación .

Ref.  605185

Tapón de desagüe 
en la base

Bebederos  para  animales  de  morro  sensible

Brida para tubos 
 Ref. 605187  

( unidad )

Brida para tubos  Ref. 605187.  ( un. )

Brida para tubos 
Ref. 605188  
( unidad )

Ref. 605035.
Para 10P,  20,  12P,  25R,  
115,  46,  1100  y  1200.

También admite
válvula INOX  3/4 ”.
   1021259 

Ref. 605181
Abrevadero de INOX.

Dimensiones:
 Longitud  210 cm.
   Anchura  15,5 cm.
      Altura  15 cm

        Capacidad:
            13 litros.

             Para 50 - 80
                ovejas ó
                   cabras

Ref. 605182 - Bebedero Mod. 125

Cazoleta de aluminio cubierta 
  con pintura plástica. 
     Flotador para nivel constante. 
       Tapa de polietileno.
         Tapón de plástico para desagüe.
           Capacidad  1,5  litros

Ref.  1020352

Ref. 1020352

Cazoleta de hierro fundido, esmaltada 
en el interior. Tapa de acero inox. 
Capacidad  2  litros.

Bebedero a nivel constante con flotador.

Conexión  1/2” por ambos lados 

Con flotador para nivel 
  constante. Caudal 5 lit/min.
     Amplio desagüe para 
       rápida evacuación. 

Conexión lateral  1/2” 
 derecha ó izquierda.

Ref. 605179 - Bebedero Mod. 127K

Cazoleta de hierro fundido cubierta 
con pintura plástica. 
      Con flotador para nivel constante. 
 Tapa de acero inox.
 Tapón de plástico para desagüe.
 Capacidad  2  litros

Conexión lateral  1/2” 
 derecha ó izquierda.Ref.  1020352 Ref.  1020352



Ref. 605235 - Pediluvio para vacuno Mod. KB 200
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 Bebederos  SUEVIA  de  gran  capacidad

 Pediluvios  SUEVIA

Ref. 605205. 
Bebedero Mod. 520
2 cavidades opuestas.
Para 30 ó 40 animales.

De 80 W / 24 Volt.  -  con transformador )
Información en  página. 85
Para los modelos 520, 600 y 620 

Ref. 605204. 
Bebedero Mod. 500 - 1 cavidad.
Para 15 ó 20 animales.

- Caudal de agua hasta 35 litros/min.
- Estructura de acero inoxidable.
- Conexión 3/4” por la derecha ó izquierda .
- Válvula para alta y baja presión de  
  agua, libre de impulsos de retorno.
- Mecanismo de contrapeso  muy suave
  que facilita el empuje de la amplia 
  lámina de acero inoxidable.

Ref. 326830.   Mod. SD 80
Pediluvio para personas.

    Capacidad:  19  litros.
             Medidas:  
         80 x 60 x 11 cms. 

  Para utilizar con desinfectantes habituales.
  Antideslizante y muy resistente.

Medidas  200 x 90 x 15 cm.  Capacidad 200 Litros.

Ref. 605237 - Pediluvio para vacuno Mod. KB 280
Medidas  280 x 90 x 15 cm.  Capacidad 280 Litros.

Diseño especial con un piso en forma de colmena en  relieve que provoca 
que las pezuñas se abran y  desinfecten adecuadamente.
El animal se sentirá seguro al pisar. 
Polietileno súper resistente inalterable a los rayos UV.

Ref. 605234. 
Mod. KB 150
Pediluvio para ovinos.

              El animal se sentirá 
            seguro al pisar.
       Polietileno súper resistente
       inalterable a los rayos UV.
Medidas 154 x 57 x 14 cm.
Capacidad 90 Litros.

Detalle de desagüe para Mod. 600 y 620.

Interior Exterior

Placa calefactora  Ref. 1310524. 

( Con transformador   
Ver pág. 85  )

Placa calefactora  
de 80 W / 24 Volt. 

Ref. 1310523.

Para evitar 
congelaciones :

Para evitar congelaciones :

Ref. 605200.  
Bebedero Mod. 600  
1 cavidad.

- Estructura de acero inoxidable.
- Caudal de hasta 40 litros / min .  a 5 bar.
- Gran soporte para fijación.
- Gran abertura de desagüe de 1”.
- Equipados con flotador  MAXIFLOW

Ref. 605202. 
Bebedero Mod. 620 
2 cavidades opuestas.

Para 15 ó 20 animales. Para 30 ó 40 animales.

45 (al) x 40 (an) x 39 (f) cm

49 (al) x 74 (an) x 43 (f) cm

49 (al) x 40 (an) x 42 (f) cm

49 (al) x 74 (an) x 43 (f) cm
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Abrevaderos  SUEVIA  con  desagüe

-  Amplio recipiente cónico de  Acero Inox. que se puede acoplar a la pared.
            -  Desagüe de gran capacidad para una rápida evacuación que 
               puede ser conectado a una tubería tipo DN  125.
                        -  Se entrega con flotador MASTERFLOW Mod. 723 .
   -  Recipiente con borde redondeados. 
      -  Esquinas biseladas.

     Ref. MODELO    CAPACIDAD    LONGITUD
  605207        6714        100 L.          140 cms.
  605209       6719            130 L.          190 cms.
  605211        6723            160 L.          230 cms.
  605212        6728            200 L.          285 cms.

Varios elementos anticongelantes para evitar la congelación del agua incluso en temperaturas extremas:

Se recomienda 
conectar el 
desagüe a 
una tubería
tipo DN 125.

Flotador 
Mod. 723

Fácil apertura 
de la tapa.

Posibilidad
 de colocar 
dos flotadores.

Para circuitos cerrados  ( ¾” ).

Ref. 1316064.

ABREVADERO  SUPER  de  ACERO  INOXIDABLE

Con �otador Master�ow
Mod. 723

Tapa INOX.
�jada con 
tornillos.

Detalle del tapón 
de desagüe.

ABREVADERO  SIMPLE  de  ACERO  INOXIDABLE

Ref. 605206.  
Abrevadero Mod. 6319  de Acero Inoxidable.    
CAPACIDAD:   140 Litros    Long:  190 Cms
Amplio recipiente cónico de acero inoxidable.

Unidad que deja 
correr el agua  ( ¾” ).

Ref. 1310521Placas calefactoras

Ref. 1316062. Ref. 1316061. Ref. 1316060.

Para colocar debajo del abrevadero.

Necesitan transformador   
Ver pag. 85

Ref. 1316063

Para colocar dentro 
del abrevadero.

NUEVOS 

MODELOS

Nuevo sistema de sujeción del 
tapón - barra de desagüe.

Kit de 4 patas.  
Ref.  605213

MODELO ANTERIOR  6230 - 160 L.

Kit de 4 patas.  



Bebederos  basculantes  SUEVIA

Flotadores  SUEVIA

Ref. 605278. 
SUEVIA Mod. 509
Protector de plástico duro.
Conexión macho 1/2”.  
8 litros/min. a 5 bar.
 Disponible brida de fijación 
   Mod. 506   (Ref.  605279)
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40 L /min. a 5 bar.
Conexión M de 3/4”

Ref. 605276.  
MAXIFLOW  Mod. 700
Para presión de 1 a 5 bar.

 BEBEDEROS  BASCULANTES  PARA  COLOCAR  EN  LA  PARED :
 605221.   Mod. 8521     CAPACIDAD:   35 Litros     Long:  100 Cms.
 605222.   Mod. 8522     CAPACIDAD:   55 Litros     Long:  150 Cms.
 605223.   Mod. 8523     CAPACIDAD:   75 Litros     Long:  200 Cms.

Ref. 605275.  
SUEVIA 738
BAJA PRESION 
Hasta máx. 1 bar.

Ref. 605286. 
TOPAZ  
3/4 ”

 200 litros 
 a 3 bar de 
 presión.

Para tanques y grandes 
abrevaderos. Ajustable sin 
herramientas. Funciona con 
presión de 0,3 a 7 bar. 
 Colocación en varias posiciones.

Ref. 605285.
WATER-BOSS
SUEVIA Mod. 690
Carcasa de plástico.  
Sujeción en INOX.
Gran caudal de agua desde 
30  L/min. (a 1 bar de pres.)  
hasta 80 L/min. . (a 5 bar)  
Para presión  de agua
desde 0,5 hasta 5 bar.
Nivel ajustable fácilmente.   
Conexión rosca interior  3/4”.

 BEBEDEROS  BASCULANTES  PARA  COLOCAR  DE  PIE :
 605230.   Mod. 8531     CAPACIDAD:   35 Litros     Long:  100 Cms.
 605231.   Mod. 8532     CAPACIDAD:   55 Litros     Long:  150 Cms.
 605232.   Mod. 8533     CAPACIDAD:   75 Litros     Long:  200 Cms.

- Recipiente y tapa para flotador de Acero Inoxidable. 
- Soportes de pared y pie de tubo metálico galvanizado.
- Se entrega con Flotador MASTERFLOW  Mod. 723  
- Tapa de apertura fácil, sin herramientas.
- Conexión de  3/4” con tubo rígido.
- Bascula solamente el recipiente.

Solicite información
para problemas de 

congelación de agua.

3/4”

Ref. 605288.  
SUEVIA Mod. 820
35 L /min.  a 5 bar.
Conexión M 1/2” .

Ref. 605281. 
SUEVIA  739
BAJA PRESION  
Hasta máx. 1 bar.
Conexión M 3/4” .

Ref. 605277.  
SUEVIA Mod. 675
BAJA PRESION  
hasta máx. 1 bar.
Conexión M 3/4” .

Ref. 605273. 
MASTERFLOW 
SUEVIA Mod. 723
40 L /min  a 5 bar.  
Conexión M 3/4” .

3/4”

1/2”

Detalles
del

producto

1/2”

35 L /min. a 5 bar.
Conexión M de 1/2”

Ref. 605290.  
EASYFLOW  Mod. 800

3/4”1/2”



Para carros cisterna.
Gran cazoleta en plástico AQUATHAN 
inalterable a los rayos UV . 
  Lengüeta de funcionamiento ultra-suave.
      Gran afluencia de agua 
         a pesar de la baja presión.

Suministrado  con flotador  825 . Capacidad 80 litros.

Bebederos  y  abrevaderos  SUEVIA  para  el  exterior

Suministrado con Flotador MAXIFLOW - 700  (40  L /min.  5 bar.).
Fabricado en polietileno. Con sujeciones de hierro galvanizado.
Bordes curvados hacia el interior para reducir pérdidas de agua. 
Ocupa: 53 cm ( ancho ) x 49 cm ( fondo ) x 30 cm ( alto ) 

Ref. 605248.      
Bebedero Mod. WT 30.  Capacidad 30 litros.
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Ref. 605245.
Mod. 547
STANDARD.

Mecanismo de hierro fundido 
cubierto con pintura plástica.

Cazoleta en Polietileno  muy resistente. 
4  anclajes para sujetar a una base.

Ref. 605243.
Mod. 548
JUNIOR.

El animal activa el bombeo al acceder al agua de la cazoleta.
Se puede obtener agua de ríos  o  pozos hasta  7  metros de profundidad.
         Pensado para 15 ó 20 animales.

( Pensado para un animal
   adulto y otro joven ).

Bombas  de  pasto  con  diafragma

Disponible un protector
 en acero galvanizado  

Ref. 605247 .

Con tapón 
de desagüe 

Fabricado en polietileno de máxima calidad inalterable a los rayos UV.
Borde curvado hacia el interior para reducir pérdidas de agua.
Ocupa: 98 cm ( ancho ) x 40 cm ( fondo ) x 39 cm ( alto ) 

Bebedero Mod. WT 80 - 2 cavidades.Ref. 605250.  

Conexión 
hembra 1/2” 

Es aconsejable utilizar un
FILTRO ANTIRRETORNO.

Ref. 605244

Gran abertura 
para desagüe. 

Ref. 605242 - Bebedero Mod. 180

Se entrega con acoplador y 
 junta grande especial.

WT 400
    WT 600
       WT 1000

WT 1500

WT 200

Para baja presión se recomienda el flotador 678/675 .

Flotador 825  
Ref. 605287

.

Abrevaderos para pastos desde 200 hasta 1500 litros.
• Fabricados en polietileno super resistente, inalterable a los rayos UV.
• Bordes curvados hacia el interior para reducir pérdidas de agua. 
• Gran abertura de desagüe que facilita una rápida y fácil evacuación.
• WT 200  y  WT 400 con agujeros en la base para fijación en el suelo.
• Todos los abrevaderos están preparados para incorporar un flotador,  

NO SUMINISTRADO - Hay que solicitarlo expresamente.

Modelo Ref. Litros Largo x Ancho x Alto

WT 200 605260 200 L. 153 x 54 x 46 cm

WT 400 605264 400 L. 125 x 82 x 63 cm

WT 600 605266 600 L. 140 x 100 x 63 cm

WT 1000 605268 1000 L. 180 x 120 x 63 cm

WT 1500 605269 1500 L. 220 x 160 x 65 cm

Todos los modelos admiten los Flotadores  800  y  820  (pres. de 1 a 5 bar). 
Para baja presión  (max. 1 bar) Todos los modelos admiten el Flotador 675. 
El WT 1500 también admite el Flot. 700 (1-5 bar) y Flot. 738 (baja presión).

(Ref. 605276)

700

738

(Ref. 605275)

700

RECOMENDADO

Ref. 605290

Flotador Mod. 800



Ref. 605311  – Válvula INOX.

Ref. 605300  - Válvula de Latón
Ref. 605301  – Válvula  INOX.
Para lechones hasta 15 kgs. 
Cazoletas de hierro fundido y esmaltadas.
Válvula ultra-suave. - Posibilidad de goteo en 
el modelo con válvula de latón.
Ideal para animales recién nacidos que aprenden a beber 
solos y sin dificultad.  Conexión desde arriba - M  1/2”.

Ref. 605313 - Válvula INOX

Ref. 605316 - Válvula INOX.  
Para lechones de 7 hasta 45 kg.

Bebederos  SUEVIA  para porcino

Ref. 605327  - Válvula INOX.

Para cerdos de engorde.
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Bebedero 
Modelo 90

Ref. 605360.

Bebedero Mod. 99 
con depósito

Depósito
de plástico 
de 10 l.

Pieza de 
sujeción 
para colgar

Con bebedero 
Mod. 90.

Bebedero Modelo 140 P

Ref. 605305  - Válvula de Latón
Ref. 605306  – Válvula  INOX.
Misma válvula que el mod 90 
pero con cazoleta de plástico.

Bebedero 
Modelo 93

Cazoleta de hierro fundido y esmaltada.

Para lechones hasta 35 Kgs.
Válvula ultra-suave. ( 92R y 170 )
Caudal regulable por el exterior 
sin desmontar la válvula. 
Conexión desde arriba - M 1/2” 

Mod. 170 .  Cazoleta de plástico.

Cazoletas de hierro fundido 
y esmaltadas. 
Válvula lateral: máximo ahorro 
en consumo de agua.
Regulación de la cantidad 
de agua por el exterior. 
Especial diseño anti-suciedad.
Conexión desde arriba - M 1/2”.

Bebedero 
Modelo 95 S

Bebedero 
Mod. 92 R

BEBEDEROS  INOX

Ref. 605307.  Modelo 70
Bebedero de acero inoxidable.
Para lechones hasta 15 Kg.
Conexión Hembra  1/2”

Ref. 605319.  Modelo 72
Bebedero de acero inoxidable.
Para destete hasta 35 Kg. 
Conexión Hembra  1/2”

Ref. 605333.  Modelo 74
Bebedero de acero inoxidable.
Para engorde desde 20 Kg.
Conexión Hembra  1/2”

Ref. 605339.  Modelo 76
Bebedero de acero inoxidable.
Cerdas y verracos. Conexión H. 1/2”



Ref. 605341.  
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 Bebederos  SUEVIA
para  cerdas  y  verracos

En salas de partos, se recomienda  colocar 
el bebedero a ras del suelo.

La válvula debe ser 
protegida por un 
protector en Inox.
Ref. 605033.

Ref. 605352.  SUEVIA  Mod. 502 Para cerdas

En  Acero Inoxidable.
Con una amplia lengüeta que 
permite un caudal de hasta 
35 litros / min. Conexión ¾” 
por el lateral derecho.

Detalle de 
cazoleta.

Disponemos de elementos anticongelantes  para acoplar ( pida información ).

PEDILUVIO SD 80    
POLIETILENO

     Ref. 326830. 

        Capacidad:   
            19  litros.
          Medidas:   
         80 x 60 x 11 cms.

 
  Para utilizar con desinfectantes habituales.

  Antideslizante y muy resistente.

BEBEDEROS  BASCULANTES  con  VACUUM VALVE

El flotador  Vacuum-Valve  SUEVIA 
ha sido diseñado para llenar con agua 
a nivel constante bebederos longitudinales 
de hasta 15 mtrs. de longitud y funciona 
con  presiones de 1 a 5  bar.  
Consta de un conector con una válvula de 
paso de agua, un cuerpo principal con una 
membrana en el interior y un tubo 
flexible acoplado.
El tubo flexible debe ser emplazado 
dentro de un tubo rígido de Ø 1/2”.

Tubo Inox SUEVIA.  
Ref. 605294.   
de 120 cms. (no incluido). 

Modelo 940

VACUUM VALVE
Ref. 605293.

Conexión
rápida por

detrás

Ref. 605292.  Modelo 899  
Cazoleta de Acero Inoxidable.

Ref. 605296.  Modelo 910

Para 20 – 30 lechones hasta 35 kg.

Cazoleta de  
2,7  Litros. 

  Gran cazoleta de plástico de 14 litros.
  Robusta protección con tubo galvanizado.

LIMPIEZA RAPIDA 
Y EFICAZ.

Pensado para 10 – 20 cerdas.

Bebedero 
Modelo 96
Válvula INOX.

Conexión 
por arriba    

M 1/2”.

Ref. 605031.
Bebedero 
Modelo 20
Válvula  INOX.

Cazoletas de hierro fundido y esmaltadas.

Caudal regulable por el exterior sin 
desmontar la válvula.

Funcionamiento:  Cuando el nivel de agua del bebedero alcanza la pa rte inferior del tubo rígido no hay 
posibilidad de entrada de aire en el tubo flexible.  Esta situación provoca un vacío que hincha la memb rana 
del elemento principal, cerrando de esta forma el p aso de agua.
En el momento que los animales beban agua el nivel bajará, permitiendo la entrada de aire en el tubo r ígido 
y a su vez en el flexible. Esto provoca que se desh inche la membrana y vuelva a entrar agua hasta alcanzar el nivel 
deseado, de esta forma, se repite continuamente el proceso. El nivel de agua está determinado por la d istancia que 
hay entre la base del bebedero - comedero y el extr emo inferior del tubo rígido. 
( se aconseja una distancia  de  5  cms,  aproximad amente ). 

Flotador  SUEVIA   de  membrana - para  nivel  cons tante

Conexión 
por arriba    

M 1/2”.
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605405.   Mod. 1290  
Lechones. Todo INOX.

Chupetes  y  válvulas  
SUEVIA con rosca -  M 1/2 ¨

Chupetes  AquaGlobe  
con  rosca -  M 1/2 ¨

605406.   Mod. 304  
Lechones. Boca de INOX.

605410.   Mod. 293  
Cerdos. Todo INOX.

605421.   Mod. 1292  
Cerdos. Todo INOX.

605430.   Mod. 305  
Cerdos. Boca de INOX.

605440.   Mod. 306  
Cerdas  y  Verracos. 
Boca de INOX.

605520.   Mod. 530  
Válvula de aspersión. 
De latón.

605540.   Mod. 550  
Válvula humedecedora. 
   De Latón.

605542.   Mod. 559  
Válvula humedecedora. 
     Todo INOX.

605544.   Mod. 890  
Válvula humedecedora. 
Todo INOX.

605545.   Mod. 895  
Válvula humedecedora. 
         Todo INOX.

605548.   Mod. 1177  
Válvula humedecedora. 
Todo INOX.
Valido para  72 - 74 - 76

605525.   Mod. 1294  
Válvula de aspersión. 
Todo INOX.

608510.   
Para lechones .
Boca de Inox. 
66 mm.

608520.   
Para engorde .
Boca de Inox. 
79 mm.

608530.   
Para cerdas.
Boca de Inox. 
79 mm.

Tubos  de  plástico  de  4  m.
606100.   Tubo de 1/2¨con pared de 3,7 mm.
606105.   Tubo de 3/4¨con pared de 4,8 mm.
606110  . Tubo de 1¨   con pared de 5,4 mm.

605388.
38 cm.

605389.
50 cm.

605390.
75 cm.

605391.
100 cm.

Detalle de 
fijación

Conexión
de 30°

1/2” Hembra

Para 1 chupete  

605393.
60 cm.

605394.
70 cm.

605395.
100 cm.

Para 2 chupetes  

Para 4 chupetes
Ref. 605875.
Tubo 42 cm.

DOS SALIDAS PARA PARED PARA CIRCUITO DE AGUA

Para 2 bebederos
Ref. 605877.
Tubo 42 cm.

Para 
1 

chupete

Para 
2 

chupetes

Ref. 605850. 
75 x 26 cm.

Ref. 605855. 
75 x 26 cm.

PARA CIRCUITOS DE AGUA

Inclinado 
para 2 alturas

Ref. 605870. 
75 x 50 cm.

Ref. 605865. 
75 x 50 cm.

PROTECTOR  PARA 
CHUPETES

Ref. 605450.
Protección de 
14 x 14 cm.

Evita que los 
cerdos se apoyen en los 
chupetes.

605368.    50 cm.  

Rosca
1/2¨

macho

Doble rosca 
exterior 1/2¨

macho - macho 605370.    75 cm.  

605372.   100 cm.  

605374 .   50 cm.  

605375.    75 cm.  

605377 .  100 cm.  

Doble rosca 
exterior - interior 1/2¨

macho - hembra 

Rosca
1/2¨

macho

Rosca
1/2¨

macho

Rosca
1/2¨

macho

Rosca
1/2¨

macho

Rosca
1/2¨

macho

Tubos  INOX  para  conexiones  y  chupetes

605379. Brida Inox.
Para tubos  Ø  1/2”

CON BRIDA DE PLASTICO

La brida se 
puede desplazar



605511.  
Todo INOX. 
Rosca inter. 1/2”.  
Para tubos 
de 3/4”  a  1”.

605500.   
Fundición. Brida INOX.
Rosca inter.  1/2”. 
Para tubos 
de  1,1/4”  a  2”.

605502.    SUEVIA 594.  ( Plast.)
Para tubo de  3/4”.  Rosca inter. 1/2”.

605503 .   SUEVIA 595.  ( Plast.)
Para tubo de  1”.  Rosca inter. 1/2”.

605505.    SUEVIA 563. ( Plast.) Para tubo de  3/4”.  

605506.    SUEVIA 564. ( Plast.) Para tubo de  1”.  

Bridas  SUEVIA  para  acoplar  tubos
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Conexión  INOX.  entre  tubos

605790.   SUEVIA 240 
De plástico de alta calidad.
Anillo en acero inoxidable 
para reducir pérdidas 
de pienso.
Apropiado para lechones 
hasta 6 semanas de vida.
Fijación rápida y firme. 
Estabilidad en todos los slats.
Capacidad: 1,5 litros.

605794.   SUEVIA 290
Acero Inoxidable.
Capacidad: 2 litros.

608300 .  P-300
Para manguera.
Rosca macho.

608304 .  P-304
Para manguera.
Rosca hembra.

Chupetes  y  válvulas  ECO ( todo INOX )

Conexiones  SUEVIA  para chupetes  1/2”

606146.  Empalme ¨INOX¨  Rosca  interior     1/2’’
606147.  Empalme ¨INOX¨  Rosca  interior     3/4’’
606148.  Empalme ¨INOX¨  Rosca  interior        1’’

606156.  Pieza forma  T ¨INOX¨ 90º   R 1/2’’
606157.  Pieza forma  T ¨INOX¨ 90º   R 3/4’’
606158.  Pieza forma  T ¨INOX¨ 90º   R    1’’

606176.  Angulo  ¨INOX¨ 90º   Rosca 1/2’’
606177.  Angulo  ¨INOX¨ 90º   Rosca  3/4’’
606178.  Angulo  ¨INOX¨ 90º   Rosca    1’’

606186.  Tapa de cierre ¨INOX¨  Rosca  1/2’’
606187.  Tapa de cierre ¨INOX¨  Rosca  3/4’’
606188.  Tapa de cierre ¨INOX¨  Rosca  1’’

606216.  Manguito ¨INOX¨  Rosca  interior  1/2’’
606217.  Manguito ¨INOX¨  Rosca  interior  3/4’’
606218.  Manguito ¨INOX¨  Rosca  interior  1’’

606226.  Reducción ¨INOX¨ de 3/4” a 1/2”   R 1/2”
606227.  Reducción ¨INOX¨ de 1” a 1/2”      R 3/4”
606228.  Reducción ¨INOX¨ de 1” a 3/4”     R    1’’

606246.  Conector doble ¨INOX¨  R. exterior 1/2’’
606247.  Conector doble ¨INOX¨  R. exterior 3/4’’
606248.  Conector doble ¨INOX¨  R. exterior 1’’

Comederos  SUEVIA  de  iniciación.

Hierro 
fundido. 
R 1/2”. 

Para dos 
chupetes.
Inclinación  
     15º.

605494.   SUEVIA 315
Para un chupete.

Inclinación  25º.

605496.   SUEVIA 314

605492.  
SUEVIA 325
Para un chupete.
INOX. Rosca 1/2”.
Inclinación  15º.

605493.  
SUEVIA 1964
Para un chupete.
INOX. Rosca 1/2”.
Inclinación  30º.

SUEVIA 529 SUEVIA 535

Ø de 
la bola
9,5 cm.

605900.
Bola 
anti-estrés
con cadena.

Bola  anti-estrés

Conexiones  
INOX.  R 1/2 ”

608100.   Mod. P-100  
Para lechones. Tuerca exterior. 
Conexión 1/2”.

La versión estándar se entrega con tapón azul.  
                  Disponible con filtro y regulación 
                                             de 3 posiciones.

608110.   Mod. P-110 
Para cerdos. Tuerca interior.  
Conexión 1/2”.

608116.   Mod. P-116  
Para cerdos. Tuerca exterior.  
Conexión 1/2”.

608118.   Mod. P-118  
Para cerdas y verracos. 
Conexión 1/2”. Tuerca exterior. 

608119.   Mod. P-119  
Para cerdas y verracos. 
Conexión 3/4”. Tuerca exterior. 

608120.   Mod. P-120  
Válvula humedecedora tipo aspersor. 
Tuerca exterior.  Conexión 1/2”. 
Vástago con tuerca ( 2 piezas ).

608126.   Mod. P-126  
Válvula humedecedora. 
Tuerca exterior.  Conexión 1/2”. 

608140.   Mod. P-140  
Válvula humedecedora. 
Tuerca exterior.  Conexión 1/2”.
Vástago con tuerca ( 2 piezas ).

608142.   Mod. P-142  
Válvula humedecedora. 
Tuerca exterior.  Conexión 1/2”.
Vástago sin tuerca.

608150.   Mod. P-150  
Válvula humedecedora. 
Tuerca exterior.  Rosca interior 
hembra con conexión 3/8”
Tapón interior de acero Inox.

608112.   Mod. P-112  
Para cerdos. Tuerca exterior. 
Rosca interior hembra de 3/8”.
Tapón interior de acero Inox.

608160.   Mod. P-160  
Válvula para bebederos tipo cazoleta. 
Rosca interior hembra de 1/2”

Regulador 
de caudal

605480 .  Mod. 657
Para chupetes y 
tubos  de 1/2”

608226 .  P-226 
Rosca hembra interior y 

con rosca macho exterior.
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Termofuentes  SUEVIA  para  frío  y  calor

Resistencia de 80 Watt/24V.
Con válvula tubular.

 Cazoleta en hierro fundido y esmaltado.
Regulación de caudal por el exterior.     
  Resistente a congelación hasta 

    aproximadamente  - 15 °C.

Conexión  3/4” por arriba y por abajo.

        
     

 Resistencia de 80 Watt/24V. 
De hierro fundido y esmaltado blanco en el interior.

Se acciona por lengüeta con boquillas de válvula 
intercambiables para ajustes de caudal.

Resistente a congelación hasta 
aproximadamente  –25º C.

Conexión  1/2”  por debajo.  

Resistencia de 80 Watt/24V.
Con flotador para nivel constante.
Cazoleta en hierro fundido, 
esmaltado blanco en el interior.
Nivel de agua ajustable.
Resistente  a congelación 
hasta aproximadamente  –20º C.
Conexión  1/2”  por debajo.  

Ref. 606610  - Mod. 344.  Para colocar un bebedero a 40 cms del suelo.
Ref. 606615  - Mod. 346.  Para colocar un bebedero a 60 cms del suelo.
Ref. 606618  - Mod. 348.  Para colocar un bebedero a 80 cms del suelo.
Ref. 606620  - Mod. 345.  Bebedero  a  80 cms. + adicional de 30 cms.

Termotubos de polietileno

- Bebederos de polietileno de doble pared con aislante en medio.
- Las cavidades de acceso al agua están protegidas con bolas de plástico 
  que cierran el agujero después de que el animal termina de beber.
- Evita la congelación del agua para temperaturas no-extremas.  Con
  una instalación adecuada y utilizando cables calefactores podemos 
  utilizar la Termofuente para bajas temperaturas ( Solicite información )
- Ideal para zonas donde no es posible colocar un calefactor eléctrico.
- Mantiene el agua fresca en verano.

Doble pared con 
aislante en medio.

Se debe instalar en una base de hormigón de 
aprox. 20 cm. de altura y 40 cm. de saliente para 
que el animal se pare a una distancia prudencial 
que evite daños al bebedero.

 Fácil apertura. Tapa tipo arcón.

1 )   Tapón de desagüe 
en la base, por dentro.  

2 )   tapón  de desagüe 
en la parte frontal.

Equipado con boya MAXIFLOW 
que permite un caudal de hasta  
40  litros / minuto.

Las  Termofuentes  SUEVIA  disponen  de  doble  sistema de evacuación: 

Para bebederos 
Mod. 41A  y  43A.

Ref. 606580.  Modelo 46

Posibilidad de fijación en muros o tubos
de 2”-3”  con 2 bridas  Ref. 605186.

Ref. 606570.  Mod. 43A

Ref. 606560.  Bebedero Mod. 41A

Necesita
transformador.

Necesita
transformador.

Equipados con una resistencia para evitar la congelación del agua en el bebedero

Doble pared con 
aislante en medio.

Conexión de la tubería 
de agua desde abajo.

Utilizando cables calefactores y optimizando la canalización de las
tuberías de agua, podemos aumentar el poder de calefacción, 
para temperaturas mucho más bajas.
      ( Solicite información complementaria )

   Ref. 606500.  
SUEVIA Mod. 630

Para aprox. 20 animales.

    Ref. 606510.  
SUEVIA Mod. 640

Para aprox. 40 animales.

ESQUEMA DE INSTALACION

41A - sobre un 
Termotubo 40 cm.

Base de hormigón
Altura aprox. 20 cm.

Cable eléctrico 24 V.

Tubo Ø 
20 - 30 cm.

Energía geotérmica
ascendente.
No echar hormigón, 
deje abierto por 
debajo.

Tubo de plástico.
Tubería de 
suministro de agua.

Transformador
( 230 / 24 V )
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Ref. 606550.  
SUEVIA  Mod. 303

El calefactor Mod. 303 de conexión a red 220/230V, con poder de calefacción de 3000 W, 
es eficaz en estabulaciones de vacas, terneros, caballos, ovejas o cerdos para evitar la 
congelación del agua de las tuberías que abastecen a los bebederos.
El agua llega precalentada a los animales de forma correcta y equitativa . 
Eficaz hasta una longitud de tubería de aprox. 200 m. ( reflujo inclusive ).
Bomba de circulación de 100 W  ( 230 V ).   Conexiones de 3/4¨.
Se suministra montado en una placa de acero esmaltado y preparado para instalación. 
Es necesario instalar un diferencial de protección de 30 mA  ( No suministrado ).

Disponemos de más calefactores para establos, más bebederos con elemento calefactor y 
más productos contra problemas de congelación. SOLICITE INFORMACION.

Calefactor  SUEVIA  para  establos

Bebederos  SUEVIA  con  elemento  o  cable  calefac tor

Ref. 606670.
Cable de 2 m. ( 20 W / 24 V )

Transformadores  SUEVIA  de  230  a  24 V.Cables  calefactores - 24 V.

200 W
400 W     Ref.   Mod.  Potencia  Tensión

 606588     322    50 W     24 V
 606590     380   100 W    24 V
 606595     390   200 W    24 V
 606597     392   400 W    24 V

 Ejemplo : Si utilizamos 3 bebederos 41 A (3 x 80 W)  y 
3 cables calefactores ( 3 x 20 W ) suma un total de 300 W.

Ref. 606672.
Cable de 3 m. ( 30 W / 24 V )

Necesitan transformador.

100 W
50 W

Podemos utilizar:  A)  3 transformadores de 100 W.
       B)   1 de 100 W y 1 de 200 W.
       C)  1 transformador de 400 W.

Todos los bebederos con calefactor, placas,
elementos y cables calefactores de  24 V  deben 

conectarse  a transformadores ( 230 a 24 V )
Solicite información de 

otros cables y accesorios

Tapón de 
desagüe en
la base.

Ref. 606584.  Bebedero 130 P-H

Ref. 1020352

Aislamiento

Cable calefactor
de 24 Voltios

Protección
contra

  mordeduras

Bridas para 
tubo 

Ref.  605185

Ref. 606640.  Bebedero 12 P-HK

Base de goma con cable 
calefactor incorporado y 
tapa de acero inoxidable.

Con �otador y elemento calefactor ( 24 V. - 20 W. )
Protección contra el hielo hasta  -10º C.
Se entrega con un cable de  3 m . para conectarlo 
a un transformador  ( 230  a  24 V. )

Un termostato integrado en el cable de conexión activa el 
funcionamiento del calefactor a  5º C  y lo calienta a  12º C.

Se entrega con un cable calefactor de 3 m. ( 24 V. - 30 W. )
1 m. del cable está colocado en la base del bebedero y los 
otros  2 m. son para colocar en la tubería de conexión en 
la forma que indica la imagen hasta llegar al transformador.

Protección contra el hielo hasta  -20º C

Detalle del 
   elemento 
      calefactor en 
         el �otador.

Tanques  Cisterna  SUEVIA

- En Polietileno de alta calidad.
- Gran apertura de carga Ø 30 cm.
- Tapa con cierre rápido. 
- Válvulas  de ventilación y 
  purga de aire incluidas.
- Gran desagüe adicional de 1”.

Ref. 606805.  Tanque de 1300 litros

Ref. 606800.  Tanque de 500 litros
Tapón 

desagüe

- Preparado para acoplar directamente el Mod. 180 ( 605242 ) 
ó Mod. 98 ( 605240 ).

- Se puede instalar el Mod. 130 P-N de BAJA PRES. ( 605174 ) 
y también el abrevadero FT80 de dos cavidades ( 605252 ).

Mod. 98Mod. 180
Mod. 130P-N

Termo-abrevadero  SUEVIA

Su excelente aislante permite agua fresca en verano y evita la congelación en invierno, para temperaturas no extremas. 
Se entrega con Flotador Maxi�ow que permite un caudal de 40 L/min. ( Opción A ). 
Está preparado para colocar hasta 3 �otadores; incluso de baja presión, que permite aprovechar el agua caliente del 
recuperador de los tanques de refrigeración de leche.

Ref. 606450.  Termo-abrevadero SUEVIA Mod. 6523. Gran abrevadero de 160 lit.  para colocar en el suelo. Long.: 2,3 m.

Tapa con apertura 
sin herramientas.

Solicite información para protección hasta  -30º C

Polietileno 
       de primera
                 calidad

Doble pared con aislante en medio. 
Protege de congelación hasta  -10° C.

La salida de evacuación se 
puede conectar a una tubería 
de canalización, tipo DN 125 

El desagüe de gran capacidad 
y la forma cónica e inclinada
permiten una rápida evacuación.

Ejemplos de uso de flotadores


