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201280 .  Kit de repuestos para  Prima de 0,5 ml.

201282 .  Kit de repuestos para  Prima de 1 ml.  

201284 .  Kit de repuestos para  Prima de 2 ml.  

201286 .  Kit de repuestos para  Prima de 5 ml.  

201288 .  Kit de repuestos para  Prima de 10 ml.  

201250 .  PRIMA  0,50 ml. 
Dosifica desde 0,1 hasta 0,5 ml. ( de 0,05 en 0,05 ml. )

201252 .  PRIMA  1 ml. 
Dosifica desde 0,1 hasta 1 ml. ( de 0,1 en 0,1 ml. )

201254 .  PRIMA  2 ml. 
Dosifica desde 0,25 hasta 2 ml. ( de 0,25 en 0,25 ml. )

201256 .  PRIMA  5 ml. 
Dosifica desde 0,5 hasta 5 ml. ( de 0,5 en 0,5 ml. )

201258 .  PRIMA  10 ml. 
Dosifica desde 1 hasta 10 ml. ( de 1 en 1 ml. )

201266 .  PRIMA  0,50 ml. con PORTAFRASCOS
Dosifica desde 0,1 hasta 0,5 ml. ( de 0,05 en 0,05 ml. )

201268 .  PRIMA  1 ml. con PORTAFRASCOS
Dosifica desde 0,1 hasta 1 ml. ( de 0,1 en 0,1 ml. )

201270 .  PRIMA  2 ml. con PORTAFRASCOS
Dosifica desde 0,25 hasta 2 ml. ( de 0,25 en 0,25 ml. )

201272 .  PRIMA  5 ml. con PORTAFRASCOS  
Dosifica desde 0,5 hasta 5 ml. ( de 0,5 en 0,5 ml. )

201274 .  PRIMA  10 ml. con PORTAFRASCOS  
Dosifica desde 1 hasta 10 ml. ( de 1 en 1 ml. )

Despiece en pág. 104

Despiece en pág. 104

Vacunadores 
 PRIMA

Vacunadores  PRIMA 
con tubo de aspiración

Vacunadores  PRIMA 
con portafrascos

VACUNADORES - JERINGAS  AUTOMATICAS

- Vacunadores  resistentes y muy ligeros.
- Con sistema de válvula clásico.
- Eje, cánula de entrada y salida metálicos.
- Cilindro de plástico transparente.
- Cuerpo principal y apoyos en nylon.
- Se puede hervir o esterilizar en autoclave a 120 °C.

0,5 ml.

5 ml. 10 ml.

1 ml . 2 ml.

201295 .  ACCESORIO.  

5

Tubo de aspiración con 
cánula  de succión .
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201320 .  SERENA  0,5 T. 
Dosificación en paradas de 
medias décimas (0,05 ml) 
desde 0,05 ml. hasta 0,5 ml.

201370 .  SERENA  1 T. 
Dosificación en paradas de 
décimas (0,1 ml) desde 
0,1 ml. hasta 1 ml.

201430 .  SERENA  2 T. 
Dosificación en paradas de 
décimas (0,1 ml) desde 
0,1 ml. hasta 2 ml.

Con tubo de 
aspiración

Portafrascos 
posterior
grande.

Con portafrascos 
delantero pequeño.

 ( Compatible con arandela grande )

201670 .  Cánula Serena 
de succión

SERENA T

SERENA TPF

201330 .  SERENA  0,5 TPF. 201380 .  SERENA  1 TPF. 201440 .  SERENA  2  TPF.

201335 .   SERENA  0,5 TPFR 201385 .  SERENA  1 TPFR. 201445 .  SERENA  2  TPFR.

SERENA TPFR

Detalle de portafrascos delantero pequeño 
para botellas estándar de cabeza pequeña.

Despiece en pág. 105

Despiece en pág. 105

Despiece en  pág.  105

   SERENA  de  0,5 ml  -  1 ml   y   2 ml.

Vacunadores - Jeringas  automáticas  SERENA  

 SERENA  T

 SERENA  TPF

 SERENA  TPFR

- Vacunadores muy robustos, con un magnífico retroceso. Mango y apoyo de nylon muy resistente. Válvula especial que resulta muy eficaz, incluso para líquidos muy densos y oleosos. 
- Eje, cánula de entrada y de salida metálicos.  Cilindro de plástico graduado y transparente.  Se puede hervir el vacunador completo o esterilizar en autoclave a 120 °C.

Detalle de portafrascos grande para la parte posterior y 
botellas de cabeza grande . Dos medidas disponibles :
- Con ajuste para botellas con cuello hasta  Ø  28 mm.
- Con ajuste para botellas con cuello hasta  Ø  30 mm.

SERENA 0,5 ml. SERENA 1 ml. SERENA 2 ml. SERENA 5 ml. SERENA 12 ml.

NOTA: Las cabezas grandes de las botellas no están estandarizadas; 
por tanto, existen en el mercado varias medidas. 
Los soportes de ajuste para botellas grandes que ofrecemos, se adaptan 
a la mayor parte de botellas que utilizan los laboratorios.

 ( Compatible con 
arandela pequeña )

Nuevos portafrascos de nylon.
( Cuerpo y arandela ).

Nuevos 
portafrascos 

de nylon.

Protector de aguja 
de portafrascos

Protector de aguja 
de portafrascos
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201350 .  SERENA   0,5 TC  60 ml.
201400 .  SERENA    1 TC   60 ml.
201460 .  SERENA    2 TC   60 ml.

Para frascos de 
250  y  500 ml.     

201410 .  SERENA  1 TC  250 ml.
201470 .  SERENA  2 TC  250 ml.

SERENA TC 250

Se suministra con 2 botellas de 250 ml.

Portafrascos de neopreno

Portafrascos  de  plástico

Kit  de  repuestos  para
Serena   0,5 - 1  y  2 ml.

201355 .  Kit de repuestos 
           para SERENA  0,5 ml.
201425 .  Kit de repuestos 
           para SERENA  1 ml.
201485 .  Kit de repuestos 
           para SERENA  2 ml.

201312 .  Frasco de aceite de  vaselina , 
              para lubricar  las juntas de   
              émbolo de los vacunadores
  Serena  0,5 - 1  y  2 ml. 

201308. 
201307 . 

Para frascos 
de  100 ml.

 SERENA  TPFR
portafrascos
 inclinado

201386 .   SERENA  1 TPFS - INCL.
201446 .   SERENA  2 TPFS - INCL.

Se suministra 
con portafrascos 

grande.

SERENA TC 60

201300 .  Portafrascos Pequeño - 50 y 100 ml

201302 .  Portafrascos Grande - 500 y 1000 ml

201304 .  Portafrascos Mediano - 100 y 250 ml

201305 .  Portafrascos Mediano Correa Corta - 250 ml



10

40 cm.

201536 .   SERENA  5 TPAC con PROLONGADOR de 40 cm.  y  TUB0 DE ASPIRACION. 

201537 .   SERENA  5 TPFPAC con PROLONGADOR de 40 cm.  y  PORTAFRASCOS.

Vacunadores - Jeringas  automáticas  SERENA  de  5 ml.

Vacunadores  SERENA  5 ml.  con  prolongador

201510 .  SERENA  5 T . Con tubo de aspiración.

201520 . 
SERENA  5 TC 250.  Se suministra con 2 botellas 
de 250 ml.  Dosis de  0,5 ml. Desde  0,5  a  5 ml. 

Modelo TC

201515 .   SERENA  5 TPFR. 
Con portafrascos recto 

en la parte posterior 

Portafrascos
posterior grande

 ( Compatible con 
arandela pequeña )

Despiece en  
pág. 106

201670.
Cánula Serena 

de succión

Dosificación en paradas de 0,5 ml., desde 0,5 hasta 5 ml.  
Cilindro especial transparente.

201516 .   
SERENA  5 TPFS - INCL.

Con portafrascos inclinado  
en la parte posterior 

Modelo T 

Modelo TPF 
portafrascos  recto

Despiece en  pág. 107

Despiece en  pág. 107

201539. Kit de repuestos
para SERENA de 5 ml.

201310.  
Crema de vaselina , 
para lubricar  las 
juntas de  émbolo 
de Serena 5 ml
y  12 ml.

Nuevos 
portafrascos 

de nylon.

Modelo TPF 
portafrascos  inclinado

Despiece en  
pág. 106

Protector de 
aguja de 

portafrascos

Dosificación de 0,5 hasta 5 ml. ( de 0,5 en 0,5 ml. )

Repuestos compatibles con SERENA 5T.

201532 .   SERENA  5 TPAC con PROLONGADOR de 70 cm.  y  TUB0 DE ASPIRACION. 

201534 .   SERENA  5 TPFPAC con PROLONGADOR de 70 cm.  y  PORTAFRASCOS.



11

201540 .  SERENA  12 T . 
Con tubo de aspiración.
Cilindro transparente. 
Dosificación  de  1 ml. en 1 ml.
Desde 2  hasta  12 ml.

Vacunadores  SERENA  12 ml.  con  prolongador

Modelo T

Vacunadores - Jeringas  automáticas  SERENA  de  12 ml.

201546 .   Kit de repuestos 
             para SERENA de 12 ml.

201543 .   SERENA  12 ml.  con PROLONGADOR de 70 cm.  y  TUB0 DE ASPIRACION. 

201541 .   SERENA  12 ml.  con PROLONGADOR de 40 cm.  y  TUB0 DE ASPIRACION. 

201544 .   SERENA  12 ml.  con PROLONGADOR de 70 cm.  y  PORTAFRASCOS.
 

201542 .   SERENA  12 ml.  con PROLONGADOR de 40 cm.  y  PORTAFRASCOS.
 

Despiece en pág. 107

Despiece en pág. 106

Modelo 12 TPF 
portafrascos  recto

201310.  
Crema de vaselina , 
para lubricar  las 
juntas de  émbolo 
de Serena 5 ml
y  12 ml.

201547 .  SERENA  12 ML CON PORTAFRASCOS . 
Cilindro transparente. 
Dosificación  de  1 ml. en 1 ml.
Desde 2  hasta  12 ml.



12

Despiece en pág. 108

El Vacunador  SERENA DOBLE  permite inyectar automáticamente 2 vacunas en la misma aplicación. Jeringa ligera y de gran precisión dispone de un potente 
retroceso que facilita su manejo. Se pueden acoplar tres tipos de cánulas de salida:  23 D  y  29 D con  2  agujas.  y  1 D  con 1 aguja.

Vacunador  SERENA  
para  VIRUELA  AVIAR

Vacunadores  SERENA  DOBLE  VACUNACION  automáticos

Cánula 
29 D

Este vacunador dispone de una aguja de 9 cm. situada en el interior 
del cilindro. La aguja tiene un rebaje con una capacidad aproximada 
de 0,003 ml. para que se deposite la dosis de vacuna. Cuando accionamos 
el vacunador, la aguja sale automáticamente del cilindro con la dosis 
correspondiente para cada aplicación.

201580 .   SERENA VIRUELA. Vacunador para viruela aviar. Capacidad 3 ml. (aproximadamente 1000 dosis).

• Introduzca la vacuna directamente en el cilindro y después proceda.  ¡ MAS COMODO !   ¡ MAS FIABLE !.

Cánula 
23 D

Cánula 
1 D

SERENA  DOBLE  CON  
TUBOS  DE  ASPIRACION

SERENA  DOBLE  
CON  PORTAFRASCOS

201604 .  SERENA DOBLE VACUNACION  0,5 ml. / 0,25 ml.

201602 .  SERENA DOBLE VACUNACION  0,5 ml. / 0,3 ml.  

201600 .  SERENA DOBLE VACUNACION  0,5 ml / 0,5 ml.   

201592 .  SERENA DOBLE VACUNACION  1 ml. / 1 ml.  REGULABLE  INDIVIDUALMENTE.
               Cada eje se puede regular individualmente de 0,1 en 0,1 m l. , posibilitando dosis distintas en cada cilindro.

201594 .  SERENA DOBLE VACUNACION  0,5 ml. / 0,5 ml.  REGULABLE  INDIVIDUALMENTE. 
               Cada eje se puede regular individualmente de 0,05 en 0,05 ml . , posibilitando dosis distintas en cada cilindro.

201586 .  SERENA DOBLE VACUNACION  2 ml. / 2 ml.  REGULABLE  INDIVIDUALMENTE.
               Cada eje se puede regular individualmente de 0,1 en 0,1 m l. , posibilitando dosis distintas en cada cilindro.

Despiece en pág. 108 

201590 .  SERENA DOBLE CON PORTAFRASCOS 
 1 ml. / 1 ml.    Regulable  individualmente.

201584 .  SERENA DOBLE CON PORTAFRASCOS 
 2 ml. / 2 ml.    Regulable  individualmente.

PORTAFRASCOS  PARA  TRES  TAMAÑOS  
DE  TAPON  Y  CUELLO  DE  BOTELLA

Se entrega en caja con dos kits de repuestos, lubricante, 
tubos de aspiración, cánulas de entrada, portabotellas, 
dos llaves allen, y tres cánulas de salida: 
  - 1 cánula 23 D .  Doble aguja de separación 23 mm.
  - 1 cánula 29 D .  Doble aguja de separación 29 mm.
  - 1 cánula   1 D .  Una aguja para una sola inyección.

Cuerpo de 
portafrascos

Tapón
pequeño
estándar.

Tapón grande.

Botellas con cuello 
hasta  Ø 28 mm.Botellas con cuello 

hasta  Ø 30 mm.



• Se puede recargar con cualquier compresor de aire.
• Estructura ligera de aluminio. Con mochila para espalda.
• Peso aproximado 5 Kg.
• Presión regulable de 1 a  12 bar.
• Capacidad de carga  de 10 l.
• Resistencia de presión 14 bar.
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201612 .  VALERY doble  2 ml. / 2 ml.         201616 .  VALERY doble   1 ml. / 1 ml.  
201614 .  VALERY doble  2 ml. / 1 ml.         201618 .  VALERY doble   1 ml. / 0,5 ml.  

• Dosis más fiables.  Elevada productividad.
• Reducción ostensible de cansancio.
• Doble pistón para dos vacunas diferentes. 
• También se puede utilizar un solo pistón. 
• Regulación individual de dosis en cada cilindro.

Es necesario regular la presión   
  dependiendo de la dosis elegida 
        y el tipo de vacuna hasta 
               conseguir el ritmo   
                deseado e idéntico 
                 para los 2 pistones.

Despiece en pág. 109

Se puede regular 
la separación 
entre las agujas.

Bombona de aire comprimido
201691 .  TANQUE  INOX   10  litros  CON MOCHILA

201636 .  Prolongador 40 cms.

201637 .  Prolongador 70 cms.Con tubo de 
aspiración

201628 .  VALERY    5 ml.   ( Dosis de 0,5 en 0,5 )
201630 .  VALERY  10 ml.  ( Dosis de 1 en 1 )
201632 .  VALERY  20 ml.   ( Dosis de 1 en 1 )
201634 .  VALERY  30 ml.   ( Dosis  de 1 en 1 ) 

(  Los cilindros de   1   y   2 ml.   permiten dosis  0,1  en  0,1  ml.,  y  el de   0,5  ml.  de   0,05   en   0,05  ml. ) 

    VALERY   Neumática  con  2  pistones

     VALERY   Neumática  con  1  pistón

• Vacunadores automáticos regulables 
  que permiten vacunaciones más 
  cómodas y fiables.

Jeringas  que  funcionan  con  aire  comprimido

           201626 . 
VALERY  2 ml.   

( Dosis de 0,1 en 0,1 )

Jeringas  que  funcionan  con  aire  comprimido

Con cilindros de plástico
transparente y graduados. 

201639 .  Prolongador 140 cms.

201635 .  Prolongador 10 cms.

201638 .  Prolongador 100 cms.

SE PUEDEN ACOPLAR DIFERENTES 
TAMAÑOS DE PROLONGADORES.

Con tubo de 
aspiración

Pieza de conexión al
compresor o al tanque 
de aire comprimido

Dos cánulas de 
succión para 
2  botellas

Pieza de conexión al
compresor o al tanque 
de aire comprimido

Cánulas de  succión

201670 . 
Cánula de plástico  SERENA

201676 .   
Aguja de succión metálica 
Ø 0,4  Long. 20 cm.

201680 .  
Aguja de succión metálica 
Ø 0,5  Long. 20 cm.

201668 . Cánula doble de plástico 
para mezclar medicamentos.



201900 .   Adaptador portafrascos “MULTIFIT”  para 
   botellas estándar de cabeza pequeña.
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Pistón regulador 
de dosis con 
movimiento 
circular.

201820 .  MK 3 con MULTIFIT.    Portafrascos para dos posiciones.

201840 .   MK 2 con MULTIFIT.    Portafrascos para dos posiciones.

201860 .   MK 1 con MULTIFIT.    Portafrascos para dos posiciones.

Tres formas posibles de 
alimentar el vacunador : 

Despiece en pág. 111

OVIJECTOR  MK 1,  MK 2  y  MK 3  

OVIJECTOR  con  MULTIFIT
MK1,  MK2  y  MK3

1 ml. 2 ml . 5 ml .
Dosis 
fijas

201710 .   OVIJECTOR  MK 3 .  Dosificación en paradas   
               de medios (0,5)  desde 1 hasta 5 ml.

201720 .  OVIJECTOR  MK 2.   Dosificación en paradas   
              de cuartos (0,25)  desde 0,5 hasta 2 ml.

201730 .   OVIJECTOR  MK 1.   Dosificación en paradas   
               de décimas (0,1)  desde 0,1 hasta 1 ml.

MK 1,  MK 2  y  MK 3     
Con tubo de aspiración

MK 1,  MK 2  y  MK 3   
Con portafrascos MULTIFIT

1

2

3

1 - con tubo de aspiración. 

2 - con el portafrascos 
    en la parte posterior.

3 - con el portafrascos 
     en la parte superior.

Vacunadores - Jeringas  automáticas  KAYCEE
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201740 .   AVIJECTOR  MK 25.  Dosis fijas de 0,25 ml. , 0,5 ml.  ó 1 ml.
   Ajuste de dosis en las pletinas situadas en los laterales 
   del pistón. Suelte con un giro de cuarto de vuelta el 
   mango de goma para acceder a las pletinas.

201880 .   MULTIFIT AVIJECTOR  MK 25.   Con portafrascos Multifit.

AVIJECTOR

201800 .   FISHJECTOR  0,1 .  Dosis fijas de 0,1 ml.
201805 .   FISHJECTOR  0,2.   Dosis fijas de 0,2 ml.

201750 .   MINIJECTOR  MK 1.  Dosis fijas de 0,1 ml.
201760 .   MINIJECTOR  MK 2.  Dosis fijas de 0,2 ml.

MINIJECTOR
con botella de plástico 
de 100 ml., en la 
parte superior

Compatible 
con 

MULTIFIT

Despiece en  
pág. 111

201719 .  Kit  para  MK 3
201729 .  Kit  para  MK 2.
201739 .  Kit  para  MK 1 / AVIJECTOR.
201759 .  Kit  para MINI  MK 1 / FISH. MK 1.
201769 .  Kit  para MINI  MK 2 / FISH. MK 2.

201825 .  Kit de repuestos para 
            MULTIFIT - OVI. MK 3.

201845 .  Kit de repuestos para 
            MULTIFIT - OVI. MK 2.

201865 .  Kit de repuestos para 
            MULTIFIT - OVI. MK 1 /  AVI.

    KITS   DE   REPUESTOS

Especial para avicultura

FISHJECTOR

Especial para 
acuicultura

201802 .   FISHJECTOR  0,1  ml  CON CONTADOR
201804 .   FISHJECTOR  0,2.  ml  CON CONTADOR

201812 .   PROTECTOR PEQUEÑO  25  mm.
201814 .   PROTECTOR GRANDE  50  mm.

Accesorio para
sujetar peces.           

CONTADOR
Registra cada

aplicación.     201790 . FISHJECTOR  DOBLE con contador
    Dosis fijas dobles de 0,05 / 0,1 ml.
201792 . FISHJECTOR  DOBLE  0,05 /0,1
   Dosis fijas dobles de 0,05 / 0,1 ml.

Despiece en  
pág. 111
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Vacunadores - Jeringas  automáticas  ThaMa

 NOTA: Puede encontrar imágenes de manejo, despieces y mantenimiento, así como 
otras jeringas y accesorios en la web oficial de ThaMa ( www.thama-vet.com/es ). 
También películas en Youtube, muy recomendables para un mayor entendimiento.

202020. ThaMa 215 - 5 ml.
Dosificación de 1 a 5 ml.
( De 0,5 en 0,5 ml. )
Alimentación con tubo de succión.

- Cuerpo principal metálico.
- Mango y soporte muy 
  ergonómico de plástico 
  ligero y resistente.
- Cilindro graduado de
  cristal templado.

201996. ThaMa 210 - 1 ml.
Dosificación de 0,1 a 1 ml.
( De 0,1 en 0,1 ml. )

201992. ThaMa 205 - 0,5 ml.
  Dosificación de 0,1 a 0,5 ml.

( De 0,05 en 0,05 ml. )

202022. ThaMa 215A - 5 ml.
Con portafrascos para tapones 
estándar de cabeza pequeña.

- Cilindro graduado de cristal templado.
- Mango y soporte muy ergonómico 
  de plástico ligero y resistente.
- Cuerpo principal metálico.

201960.  ThaMa Viruela con 
2 agujas incorporadas . Capacidad 5 ml.

THAMA DOBLE AGUJA 
PARA VIRUELA AVIAR 

Permite inocular en dos puntos a la vez 
en una sola aplicación. La vacuna se carga 
directamente en el cilindro.

- Cuerpo principal metálico.
- Mango y soporte muy ergonómico 
  de plástico ligero y resistente.
- Cilindro de cristal templado.

201946.  ThaMa Viruela con 1 aguja incorporada . Capacidad 2 ml.
201950.  ThaMa Viruela con 1 aguja incorporada . Capacidad 1 ml.

- Cuerpo principal y mango metálicos.
- Soporte trasero de plástico.
- Cilindro de cristal templado.
- La vacuna se carga directamente en el cilindro.

THAMA 1 AGUJA PARA 
VIRUELA AVIAR 

Jeringa automática 
tipo tradicional.

202090. ThaMa 405 .

202094. ThaMa 422 Doble .

Permite aplicar dos medicamentos 
a la vez en uno o dos puntos de 
inoculación. Para cambiar la dosis 
es preciso cambiar el pistón.  

202080. ThaMa 252 DOBLE 
PISTONES FIJOS de  0,5 - 1  y  2 ml .

202066.  ThaMa 222 DOBLE - PISTONES
FIJOS de 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,3  y  0,5 ml .

Se entrega con 6 pistones ( 2 de cada medida )

Se entrega con 10 pistones ( 2 de cada medida )

Permite aplicar dos medicamentos a la vez en uno o dos puntos 
de inoculación. Para cambiar la dosis es preciso cambiar el pistón. 

202040. ThaMa 216 DOBLE 
PISTONES FIJOS de  0,5 - 1 , 1,5  y  2 ml .

Se entrega con 8 pistones 
( 2 de cada medida )

202000. ThaMa 240 - 2 ml.

Con portafrascos para tapones 
estándar de cabeza pequeña.

202002. ThaMa 213 - 2 ml.

Dosificación de 0,2  a 2 ml.
( De 0,2 en 0,2 ml. )
Alimentación con tubo de succión.

0,5 ml

1 ml

1,5 ml

2 ml

Pieza puente con salida L.L.

ACUICULTURA

Pistones fijos de 0,05 y 1 ml.

( Se entrega con 2 pistones )

Pistones fijos de 0,05 y 1 ml. Se entrega con 4 pistones .
Para cambiar la 
dosis es preciso 
cambiar el pistón. 

- Cilindro graduado de cristal templado.
- Mango y soporte muy ergonómico 
  de plástico ligero y resistente.
- Cuerpo principal metálico.

Cilindro de cristal templado


